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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

Diregdo Geral

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N2 004/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA LOCAGCAO DE IMOVEL

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

ENTREGA DA PROSPECCAO
SAM, Lote A Bloco B - Edificio Sede Detran/DF — CEP 70.620-000 - Brasilia/DF - Térreo Protocolo Geral

1- PROPOSITO DO EDITAL

1.1 - O Edital de Chamamento Publico n? 001/2019 visa verificar a disponibilidade de iméveis no mercado de Brasilia/DF que atenda aos interesses do
Departamento de Transito do Distrito Federal - Detran/DF, com relagdo a aluguéis de imdveis para suas unidades de atendimento ao publico.

2- OBJETO DO EDITAL

2.1 - Locagdo de imdvel para acomodar a Unidade do Detran SIA, conforme Lei n.2 8.245, de 18/10/91, com o Decreto n2 33.788, de 13 de julho de 2012 e com a
Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, inciso X, do art. 24 e art. 26.

2.2 - O(s)s imdvel(eis) deve(m) ter no minimo 1.200 m? (mil e duzentos metros quadrados) e 2.450 m? (dois mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de
area util, localizado em uma ou duas das seguintes RegiGes Administrativas: Plano Piloto - RA | (Asa Norte, Asa sul, Noroeste, Setor de Clubes e SIG);
Sudoeste/Octogonal — RA XXII (Sudoeste e Octogonal); SIA — RA XXIX (SIA e STRC); e SCIA — RA XXV, para instalacdo e funcionamento das diversas unidades de
atendimento ao publico do Departamento de Transito do Distrito Federal - Detran/DF, conforme especificagbes contidas no Projeto Basico e Anexos do processo
administrativo SEI-GDF 00055-00070396/2019-53.

3- DA JUSTIFICATIVA

3.1 - O Departamento de Transito do Distrito Federal optou pelo Chamamento Publico como forma de dar transparéncia ao processo de sele¢do de imdveis e
oportunizar ao mercado a apresentagdo de propostas que atendam as necessidades e pré-requisitos descritos no Projeto Basico e Anexos.

3.2 - O Chamamento Publico permite o acesso a todas as empresas aptas e interessadas a participarem do certame, por meio do envio de propostas.

4- DA COMISSAO DO CHAMAMENTO PUBLICO

4.1 - A Comissdo para recebimento e analise das propostas sera formada por 4 (quatro) membros, designados por Portaria do Diretor-Geral Adjunto do
Departamento de Transito do Distrito Federal, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal, sendo pelo menos dois servidores ocupantes de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administragdo Publica.

4.2 - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissdo podera solicitar assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da Administragdo Publica.

4.3 - A Comissdo podera realizar, a qualquer tempo, diligéncias para verificar a autenticidade das informagdes e documentos apresentados pelos locadores
para esclarecer duvidas e omissdes.

4.4 - S3o atribuigdes da Comissdo de Selegdo:

I. Acompanhamento do processo de Chamamento Publico;

1I. Recebimento e conferéncia das propostas;

IIl. Andlise e julgamento sobre a documentagdo apresentada;

IV. Recebimento de recursos e emissdo de parecer dos recursos interpostos;
V. Selegdo das propostas habilitadas;

VI. Elaboragédo de relatério conclusivo;

VII. Demais atividades inerentes ao bom andamento deste Edital.

5- DA PROPOSTA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36728745&infra_siste...

5.1 - Para apresentagdo da proposta de locagdo de imoével, os interessados poderdo retirar o Edital na forma digitalizada por meio do site oficial do Departamento
de Transito do Distrito Federal, qual seja: www.detran.df.gov.br. Caso tenha interesse no Edital na forma impressa, devera providenciar a sua retirada no protocolo
do Detran/DF, situado no SAM, Lote A Bloco B - Ed. Sede Detran/DF — CEP 70.620-000, Brasilia/DF;

5.2 - A proposta ndo podera conter emendas, rasuras ou entrelinhas;
5.3 - A proposta devera conter as seguintes informagdes minimas:

a) Data da emissdo da proposta;
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b) Conter nome ou razdo social do proponente;

c) Enderego completo do imdvel ofertado com CEP;

d) Telefone/e-mail para contato do Proponente;

e) Todos os valores da proposta deverdo vir expressos em moeda nacional corrente;

f) Descrigdo resumida do imével — caracteristicas técnicas e fisicas;

g) Area atil disponivel para locagdo do imével;

h) Valor de locagdo por m? da area total ofertada, ndo sendo admitidos custos adicionais, a titulo de adequacdo do espaco, considerando todas as
especificagles previstas no Edital;

i) Valor mensal e anual da locagdo, em valor presente a data da apresentagdo da proposta;

j) Identificagdo dos proprietarios e seus procuradores (apresentagdo dos respectivos instrumentos);
k) Prazo de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias.

5.4 - A proposta devera estar assinada pelo proprietario do imdvel ou pelo procurador/representante legal, devendo, nestes casos, ser apresentado o respectivo
instrumento de outorga de poderes registrado em Cartério (firma reconhecida);

5.5 - O proponente deverd apresentar declaragdo expressa de que providenciard as devidas adequagdes no imdvel ofertado para fins de atendimento das
especificagdes condas no presente Edital, conforme layout a ser elaborado e aprovado pela Locataria, dentro do prazo previsto e sem qualquer custo/6nus ao
Contratante/Locatario;

5.6 - Os valores a serem apresentados pelo proponente na proposta cinge-se tdo somente ao valor mensal a titulo da locagdo do imdvel (valor do aluguel mensal) e
deverdo considerar todas as especificagdes previstas no presente Edital, ndo sendo admitidos custos adicionais a titulo das adequag¢des e modificagcdes necessarias;

5.7 - Caso exista a obrigatoriedade de pagamento de taxa condominial, esta devera ser explicitada de forma clara na proposta, devendo conter as informagdes
descritivas das despesas condominiais e o valor médio da taxa condominial cobrada nos ultimos 6 (seis) meses que antecederem a apresentagdo da proposta.

6- DA ENTREGA DA PROPOSTA

6.1 - A proposta devera ser entregue no setor de Protocolo do Detran/DF (enderego acima), devendo ser enderecada a8 CORAP -/Detran/DF (Comissdo responsavel
pelo recebimento e analise de propostas enviadas por meio de chamamento publico) , em até 15 (quinze) dias corridos apds a publicagdo do Chamamento, nos
termos deste Projeto Basico.

6.2 - Todas as propostas entregues serdo avaliadas pelo Detran/DF, que verificara o atendimento as condigBes e exigéncias conditas no Projeto e no Chamamento
Publico. As propostas serdo classificadas com base em critérios qualitativos.

6.3 - Apds a fase de avaliagdo das propostas, os imdveis ofertados classificados, serdo vistoriados. Apds vistoria dos imdveis, aqueles considerados aptos serdo
objeto de negociacdo especifica, de forma a buscar a proposta que melhor atenda ao interesse publico e o menor custo por m2.

6.4 - As propostas de pregos deverdo ser compativeis com o mercado imobilidrio de Brasilia por meio de pesquisa mercadoldgica e avaliagdo realizada pela Agéncia
de Desenvolvimento do Distrito Federal — Terracap, e em caso da existéncia de custas, estas deverdo correr as expensas da Contratada.

6.5 - Serdo desconsideradas as propostas apresentadas que:

a) Ndo contenham as exigéncias minimas de apresentagdo, na forma do item 7 do presente Projeto Basico;

b) Ndo atendam as exigéncias técnicas contidas no presente Projeto Basico e contenham interpretag8es dubias ou rasuradas;

c) Contenham valores exorbitantes ou inexequiveis, em desacordo com os pregos praticados no mercado ou que apresentem descontos excessivos;

d) Apresentem/Ofertem imével que n3o atenda aos interesses publicos a que se destina a pretendida locag&o;

e) Que ndo atendam as recomendagbes e exigéncias contidas nos Pareceres Normativos n.2 949/2012 — PROCAD/PGDF e n.2 607/2015 — PRCON/PGDF.

7- DA CONTRATACAO

7.1 - Apds a prospecgdo do mercado imobilidrio pretendido com o presente chamamento publico e avaliagdo do imével, sera iniciado o processo de locagdo de
imovel para abrigar a(s) Unidade(s) do Detran SIA. O locador, desde que garanta a entrega do imével no prazo exigido, podera aguardar a assinatura do Contrato
para iniciar as adequagdes do imdvel as exigéncias do Detran/DF.

7.2 - Entretanto, seus efeitos financeiros e vigéncia iniciardo ap6s entrega do imdvel, assinatura do termo de recebimento das chaves e apresentagdo do habite-se
e demais documentos exigidos.

7.3 - Para assinatura do Contrato, serdo exigidos os documentos que comprovem a regularidade juridica, trabalhista, fiscal do locador e demais documentos
elencados no Item 8.5 do Projeto Basico.

8- DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

8.1 - Até 2 (dois) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar este
Edital de Chamamento Publico mediante petigdo a ser enviada para o Departamento de Transito do Distrito Federal, na unidade Sede, localizado no SAM, Lote A
Bloco B - Edificio Sede Detran/DF — CEP 70.620-000, Brasilia/DF - Protocolo, até as 14h00, no horario oficial de Brasilia-DF.

8.2 - Caberd a Comissdo de Sele¢do do Chamamento Publico decidir sobre a petigdo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da protocolizagdo do
requerimento.

8.3 - Acolhida a impugnagdo ao ato convocatorio, sera designada nova data para a retificagdo desse procedimento.

9- DAS DISPOSIGOES FINAIS

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36728745&infra_siste...

9.1 - A possivel contratagdo correlato ao objeto do presente Chamamento visa garantir a disponibilidade de imdvel(is) com as caracteristicas determinadas
no Projeto Basico, inclusive infraestrutura de iluminagdo, hidraulica, esgotamento sanitario, drenagem de aguas pluviais, sem que estas caracteristicas impliquem
em Onus para o Detran/DF, de forma que o uso do imdvel ndo sofra solugdo de continuidade, com pregos de mercado justos e vantajosos para a Administragdo
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Publica. Adicionalmente, possibilitara a garantia de que expansdes nas redes em questdo para atendimento as demandas do Detran/DF sejam permitidas, sem que
implique na sua incorporagdo ao imdvel;

9.2 - Cumpre salientar, ainda, que se porventura alguma situagdo ndo prevista no Projeto Bdsico ocorrer, todas as consequéncias de sua existéncia serdo regidas
pela Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracdes posteriores, bem como pelas legislagdes pertinentes ao tema.

9.3 - Independente de declaragdo expressa, a simples participacdo neste Chamamento Publico implica na aceitagdo das condigcGes estipuladas no presente edital e
submissdo total as normas nele contidas.

9.4 - Fica assegurado ao Departamento de Transito do Distrito Federal o direito de:

9.4.1 - Alterar as datas das fases subsequentes a entrega da documentagdo deste processo de Chamamento Publico, dando conhecimento aos interessados,
notificando-se, por escrito, os locadores que ja tenham entregues a documentagdo, com a antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes da data
inicialmente marcada.

9.4.2 - Revogar o Chamamento Publico, em face de razGes de interesse publico, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, e devera ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, ndo
gerando, nesse caso, para os locadores, qualquer direito a indenizacdo, respeitando o disposto no artigo 59 e paragrafo Unico da Lei n2 8.666/1993.

9.5 - E facultado & Comissdo, em qualquer fase do Chamamento Publico, a promogdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo.

10- CRONOGRAMA

10.1 - Data limite para a solicitagdo de esclarecimentos ou impugnagdo do edital: 22/11/2019
10.2 - Data limite para a entrega das propostas: 26/11/2019

10.3 - Data de abertura das proposta: 29/11/2019

10.4 - Data para apresentagdo de recursos das propostas: 05/12/2019

10.5 - Data para julgamento dos recursos das propostas: 12/12/2019

10.6 - Data de divulgagdo das propostas classificadas: 31/01/2020

10.7 - Data para apresentagdo dos recursos com relagdo as propostas classificadas: 05/02/2020
10.8 - Data para julgamento dos recursos das propostas classificadas: 12/02/2020

10.9 - Data para a divulgagdo do resultado final das proposta classificadas: 20/02/2020

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. OBJETO

O presente Projeto Bdsico tem por objeto a Locagdo de imdveis para a instalagdo e funcionamento de unidades do Departamento de Transito do
Distrito Federal, atualmente em funcionamento no prédio localizado no STRC, Regido Administrativa do SIA - RA XXIX e outras unidades que se fizerem necessarias
ao adequado funcionamento do Detran/DF, de acordo com as especificagdes constantes deste Projeto Basico.

Item || Especificagdo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36728745&infra_siste...

01 Imével para instalagdo das seguintes unidades: Gerpen, Nupen, Nuare, Nudep, Gersa, Numed, Nupsi e Nudoc, com no minimo 1.200,00 m? de area utilizavel.

02 Imével para instalagdo das seguintes unidades: Sejari, Nuate |, Diren, Geren, Nupro, Nuspa, Nugeo, Nufen, Gerinsp, Nuinsp, Nuevep, Unint, com no minimo 2.450,00 m? de
area utilizavel.

2. JUSTIFICATIVA

Atualmente o Detran/DF ocupa um imével no STRC que possui um espaco de aproximadamente de 6.400,00 m? (seis mil e quatrocentos metros
quadrados), de area construida, divididos em dois prédios, e estacionamento interno de aproximadamente de 11.000,00 m? (onze mil metros quadrado) e comporta
20 (vinte) Unidades: Secretaria da Junta Administrativa de Recursos de Infragdes - Sejari, Geréncia de Registro e Controle de Penalidade - Gerpen, Nucleo de
Registro de Penalidade - Nupen, Nucleo de Andlise de Recurso de Penalidade - Nuare, Nucleo de Andlise de Defesa Prévia - Nudep, Geréncia de Saude - Gersa,
Nucleo Médico - Numed, Nucleo de Psicologia de Transito - Nupsi, Nucleo de Atendimento a Entidade Publica e Credenciada - Nuate-I, Diretoria de Engenharia de
Transito - Diren, Geréncia de Engenharia de Transito - Geren, Nucleo de Estudo e Elaboragdo de Projeto - Nupro, Nucleo de Seguranca e Prevengdo de Acidente -
Nuspa, Nucleo de Desenho e Geoprocessamento - Nugeo, Nicleo de Fiscalizagdo de Engenharia - Nufen, Geréncia de Exame, Inspegdo Técnica Veicular e de Emissdo
de Gases Poluentes - Gerinsp, Nucleo de Inspegdo Técnica Veicular - Nuinsp, Nucleo de Exame Veicular e de Emissdo de Gases Poluentes de Brasilia - Nuevep-I,
Unidade de Inteligéncia Operacional de Transito - Unint e Nucleo de Documentagdo e Comunicagdo Administrativa - Nudoc.

A escolha somente das Regides Administrativas descritas no Caderno de Especificagdes Técnicas do Anexo Il é devido as atividades que serdo
desenvolvidas nessa unidade, dentre elas a area de medicina, psicologia e penalidades, necessitando de uma localizagdo centralizada.

Ressalta-se também, que o futuro imdvel(is) ird(d0) abrigar a atual estrutura do Detran SIA, sendo que o principal objetivo da escolha das localizagGes
é oferecer aos usuarios dos servicos uma melhor opgdo de acessibilidade em termos de distancias das localidades do Distrito Federal até a unidade, a oferta de
transporte publico e rotas de acesso.

Assim sendo, para a continuidade do servico, busca-se imdveis localizados em uma ou duas das regiGes administrativas citadas anteriormente que
megam:

a) Item 1 - Imdvel para instalagdo das seguintes unidades: Gerpen, Nupen, Nuare, Nudep, Gersa, Numed, Nupsi e Nudoc, com no minimo 1.200,00 m?
de drea utilizavel.

b) Item 2 - Imdvel para instalagdo das seguintes unidades: Sejari, Nuate |, Diren, Geren, Nupro, Nuspa, Nugeo, Nufen, Gerinsp, Nuinsp, Nuevep,
Unint, com no minimo 2.450,00 m? de &rea utilizavel.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36728745&infra_siste...

A Instrugdo n.2 936, de 15/08/2019, publicada no DODF n.2 159, 22/08/2019, pégina 23, cria um grupo de trabalho para subsidiar a elaboragio de
Projeto Basico e a pratica dos devidos atos administrativos com vistas a locagdo do imdvel ideal para o atendimento, instalagdo e funcionamento dos servigos acima
mencionados.

O Caderno de Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste documento, foi elaborado considerando:

a) O nimero de servidores e prestadores de servigo que trabalham no Detran/DF do SIA, diariamente, além do nimero estimado médio do publico flutuante
que utiliza os servigos nele prestados todos os dias, bem como a drea ocupada pelas unidades no imével atual;

b) Normas técnicas e legislagdo vigente pertinente ao caso, que fornecem parametros de calculo as metragens quadradas pré-definidas, quantitativos e
especificagbes de infraestrutura e equipamentos, os quais seguem listados nas referéncias bibliograficas do Anexo Il.

O layout final do imével serd confeccionado somente apds a conclusdo do processo, vez que o espago a ser ocupado precisa ser conhecido
previamente.

Com relagdo a imdveis proprios, ressalte-se que o Distrito Federal ndo dispde de imdveis para instalagdo da referida Unidade nas regides
administrativas demandadas, conforme Oficio SEI-GDF N2 2657/2019 - SEFP/SAGA (Sei - 24858374). O presente projeto visa a celebragdo de novo contrato de
locacgdo para abrigar os setores instalados no Detran/DF do SIA.

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAGAO

O prazo de vigéncia do contrato de locagdo sera de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado na forma da
legislagdo vigente.

4. DO RECEBIMENTO DO IMOVEL LOCADO

O recebimento definitivo do imdvel pelo Locatdrio se dard quando da entrega das chaves, apos vistoria realizada pelos servidores responsaveis,
emissdo de relatdrio circunstanciado, acompanhado de fotografias, de recebimento definitivo do imdvel, certificando o atendimento das especificagdes/exigéncias
contidas no presente projeto, as condigGes fisicas de entrega do imdvel e outras informagdes que julgarem necessarias.

5. DAS OBRIGAGOES DO LOCADOR
Sera de responsabilidade do Locador as seguintes obrigagdes:

5.1. Entregar, ao Detran/DF, o imdvel locado em estado de servir ao uso a que se destina, garantidas as condi¢des fisicas necessarias para o bom
funcionamento das unidades a que se destinam a locagdo, durante toda a vigéncia do contrato de locagdo;

5.2. Apds a assinatura do contrato de locacdo, o LOCADOR deverd apresentar, para aprovacdo do LOCATARIO, planta baixa da Unidade, de acordo com as
especificagdes técnicas contidas no presente projeto basico e o layout definitivo apresentado pelo LOCATARIO;

5.3. O prazo para execugdo sera de até 60 (sessenta) dias corridos e comegard a ser contado a partir da emissdo de ordem de servigo para inicio das
adequagdes, apds apresentagdo do layout de aceite das partes, podendo o referido prazo ser prorrogado por igual periodo, desde que devidamente justificado pelo
LOCADOR e autorizado pelo LOCATARIO. O descumprimento dos prazos aqui avengados podera ensejar na aplicacdo de penalidades ao LOCADOR, pelo LOCATARIO,
em face do descumprimento de suas obriga¢es pactuadas, na forma da legislagdo vigente;

5.4. O LOCADOR, desde que garanta a entrega do imével no prazo exigido, poderd aguardar a assinatura do Contrato para iniciar as adequagdes do imével
as exigéncias do Detran/DF. Entretanto, seus efeitos financeiros e vigéncia iniciardo apds entrega do imdvel, assinatura do termo de recebimento das chaves e
apresentagdo do habite-se e demais documentos exigidos. Para assinatura do contrato, serdo exigidos os documentos que comprovem a regularidade juridica,
trabalhista e fiscal do locador;

5.5. Arcar com o pagamento de impostos, incluindo o IPTU/TLP, taxas, despesas extraordinarias de condominio (se houver) e prémio de seguro
complementar de incéndio e/ou catastrofes naturais, além de outras despesas de responsabilidade do LOCADOR, que incidam ou venham incidir sobre o imdvel
locado, cujos comprovantes de quitacio deverdo ser apresentados ao LOCATARIO, sempre que exigir a apresentagio;

5.6. Emitir fatura mensal referente ao valor do aluguel do més vencido e, se houver, emitir fatura especifica quando se tratar de despesas com taxas
condominiais;

5.7. Devera o LOCADOR observar e cumprir integralmente todas as especificagdes e obrigaces contidas neste Projeto Basico e nas normas vigentes que
regem edificagOes, acessibilidade de portadores de necessidades especiais, construgdo civil e todas as demais normas vigentes que venham a incidir no
cumprimento das exigéncias contidas no presente;

5.8. Fornecer ao Detran/DF descrigdo minuciosa do estado do imdvel quando da sua entrega, com expressa referéncia aos eventuais defeitos existentes,
respondendo pelos vicios ou defeitos anteriores a locagdo;

5.9. Realizar consertos estruturais, de infiltragbes, de problemas elétricos; realizar manutengdo do elevador (se houver), da rede elétrica e hidrdulica, de
rede e de pontos de telefonia ndo decorrentes do mau uso, mantendo as condigdes inicialmente contratadas, em tempo habil e sem comprometimento a
funcionalidade dos servigos ali prestados;

5.10. Devera o LOCADOR responsabilizar-se pelas condigBes fisicas do imével locado, mantendo as condigdes inicialmente contratadas, quanto a
infraestrutura fisica, inclusive quanto a climatizagdo do ambiente locado e dos elevadores (se houver), arcando as suas expensas com eventuais despesas com as
manutengdes necessarias corretivas, obras, reformas e/ou reparos a serem efetuadas no imével, quando decorrentes de seu processo construtivo e dos materiais
empregados, bem como as decorrentes de eventuais vicios ou defeitos que venham a ser encontrados, mesmo apds a assinatura do Contrato de Locagdo, em
conformidade com a Lei Federal n.2 8.245, de 18 de outubro de 1991, e demais disposi¢des legais vigentes;

5.11. Deverd obedecer ao direito de preferéncia na forma prevista na Lei n° 8.245/91;

5.12. Manter durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo, regularidade e
qualificagdo exigidas na legislagdo que rege a contratagdo;

5.13. Informar ao LOCATARIO, em até 10 (dez) dias corridos, quaisquer alteracdes na titularidade do imdvel, inclusive com a apresentacdo da
documentagdo correspondente;

5.14. O LOCADOR deverd apresentar declaragdo se responsabilizando pelas adequagdes do imével, de acordo com as exigéncias contidas no layout a ser
elaborado e aprovado pelo LOCATARIO quando da entrega da proposta, sem qualquer 6nus 8 CONTRATANTE/LOCATARIO, bem como devera cumprir integralmente
as especificagdes e exigéncias contidas no presente Projeto Basico e Anexo | (Caderno de EspecificagBes);

5.15. O LOCADOR devera cumprir integralmente as obrigacbes previstas no artigo 22, da Lei 8.245/91;

5.16. Necessitando o imével de reparos urgentes, cuja realizagdo incumba ao LOCADOR, o LOCATARIO é obrigado a consenti-los e, caso os reparos durem
mais de dez dias, o LOCATARIO tera direito ao abatimento do aluguel proporcional ao periodo excedente; se mais de trinta dias, podera resilir o contrato, na forma
disposta no artigo 26 da Lei n.2 8.245/91;

5.17. Aplica-se ao LOCADOR, no que couber, as especificagbes técnicas contidas nos seguintes normativos: Lei Distrital n.2 2.105, de 08/10/1988 e
alteragdes; Lei Distrital n.2 6.138, de 26 de abril de 2018; Lei Distrital n.2 2.747, de 20 de julho de 2001 - Define infragGes e penalidades a serem aplicadas no caso de
descumprimento das normas referentes a seguranga contra incéndio e panico no ambito do DF; Lei n.2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e alterag¢Ges; Decreto n.2
21.361, de 20 de julho de 2000 e alteragdes — Regulamento contra incéndio e panico do DF; Decreto n.2 23.154, de agosto de 2002 — Infragdes e penalidades pelo
descumprimento das normas referentes a seguranga contra incéndio e pénico; Portaria 1/2002 — CBMDF, de 15 de janeiro de 2002 — Exigéncias de sistemas de
protegdo contra incéndios e panicos das edificagdes do Distrito Federal; Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978 — NR 8 — Edifica¢Ges; Portaria 3.214, de 08 de junho
de 1978 — NR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade; Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978 — NR 17 — Ergonomia; Portaria 3.214, de 08 de junho
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de 1978 — NR 24 — Condig@es sanitdrias e de confronto nos locais de trabalho; Portaria n.2 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998; Resolugdo — RE n.2 176, de 24 de
outubro de 2000; outras normas que porventura estejam previstas no ordenamento juridico e alteragdes posteriores;

5.18. O LOCADOR fica obrigado, ainda, a cumprir todas as obriga¢es contidas no Contrato de Locagdo a ser firmado, conforme minuta contida no Anexo
Il do presente;

5.19. Para fins de recebimento dos valores atinentes ao contrato de locagdo, o LOCADOR deverd indicar conta bancaria no Banco de Brasilia — BRB, em
cumprimento ao artigo 62 do Decreto n.2 32.767/2011;

5.20. Se houver obrigagio de pagamento de despesas de condominio por parte do LOCATARIO, em edificio no qual existam partes comuns e partes
privativas, o LOCADOR devera apresentar a instituicdo formal do condominio edilicio por convengdo (arts. 1.333 e 1334, Cddigo Civil) ou instrumento equivalente,
bem como a respectiva prestagdo de contas em relagdo aos valores cobrados;

5.21. Devera o LOCADOR, apés assinatura do Contrato de Locagdo de Imdvel, providenciar as suas expensas, a averbagdo do contrato de locagdo junto a
matricula do imdvel no Cartério de Imdveis, com cldusula de vigéncia em caso de alienagdo, resguardando-se os direitos reais do Locatério (arts. 8° e 33, Lei n.2
8.245/91; Parecer n.2 219/2005 - PROCAD/PGDF);

5.22. O LOCADOR devera manter a area util objeto da locagdo constantemente climatizada pelos aparelhos de ar condicionado (central ou individual) a
serem disponibilizados nos locais a serem indicados pelo layout a ser elaborado e aprovado pelo LOCATARIO, ficando responsével por manter o espago locado
devidamente climatizado e salubre;

5.23. O LOCADOR devera observar a Lei Distrital n.2 6112/2018, que dispde sobre a obrigatoriedade da Implantagdo do Programa de Integridade nas
empresas que contratarem com a Administragdo Publica do Distrito Federal.

6. DAS OBRIGACOES DO LOCATARIO

6.1. Efetuar os pagamentos nas condigBes e precos pactuados, segundo as normas contidas no Decreto n.2 32.598/2010 e demais disposi¢Bes legais

vigentes, mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal/Fatura/Recibo de Pagamento, a ser liquidado até o 302 (trigésimo) dia de sua apresentagdo, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato, acompanhado de relatério circunstanciado e das certiddes de regularidade exigidas na legislagdo vigente;

6.2. Servir-se do imével para uso convencionado ou presumido, compativel com sua natureza e com o fim a que se destina, devendo conserva-lo como se
seu fosse;
6.3. Devera efetuar vistoria do imdével quando do recebimento das chaves, por meio de servidores designados, os quais deverdo emitir relatério

circunstanciado de recebimento do imével (com fotografias) e que ateste o cumprimento das exigéncias contidas no presente Projeto Basico;

6.4. Levar ao conhecimento do LOCADOR, por meio de Notificagdo, o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparagdo lhe seja incumbida, exigindo
que seja efetuado os respectivos reparos dentro de um prazo razoavel e com a celeridade necessaria, para que os servigos prestados ndo sofram solugdo de
continuidade;

6.5. Levar ao conhecimento do LOCADOR eventuais turbagdes de terceiros, para que sejam adotadas as devidas providéncias de sua algada com vistas a
cessacao;

6.6. Permitir a vistoria ou visita do imdvel nas hipdteses previstas na Lei n.2 8.245 de 18.10.1991;

6.7. Finda a locagdo, restituir o imével no estado em que o recebeu, salvo as deterioragdes decorrentes do seu uso normal e adequado, mediante emissdo

de relatdrio circunstanciado de entrega do imdvel a ser elaborado pelo Detran/DF e assinado pelo Locador, com o respectivo aceite, o que representara a devolugdo
do imdvel;

6.8. Fica obrigado, ainda, a cumprir as obrigagdes contidas no Contrato de Locagdo a ser firmado, conforme minuta anexa.
7. DA PROPOSTA DE LOCACAO
7.1. Para apresentagdo da proposta de locagdo de imdvel, os interessados poderdo retirar o Projeto Bésico integral, na forma digitalizada, por meio do site

oficial do Detran/DF - www.detran.df.gov.br, ou solicitar o envio através do e-mail: corap@detran.df.gov.br;

7.2. A proposta devera ser por Item ou caso o imovel ofertado contemple os dois Itens, o interessado poderd apresentar proposta para um Unico imovel,
desde que atenda as especificagdes para os 2 (dois) Itens;

7.3. A proposta deverd ser dirigida a Comissdo instituida pela Portaria n2. 273, de 24 de outubro de 2019 do Departamento de Transito do Distrito
Federal, publicada no DODF n.2 207, 30/10/2019, pégina 34, em envelope lacrado, e entregue no Protocolo Central, situado no SAM, Lote A Bloco B - Edificio Sede
Detran/DF — CEP 70.620-000, Brasilia/Distrito Federal, no periodo de segunda-feira a sexta-feira, no horario das 8h00 as 18h00, considerado como prazo e hora
limite as 17h00 do dia 26/11/2019;

7.4. A proposta ndo poderd conter emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.5. A proposta deverd conter as seguintes informagdes minimas: a) Data da emissdo da proposta; b) Conter nome ou razdo social do proponente; c)
Enderego completo do imével ofertado com CEP; d) Telefone/e-mail para contato do Proponente; e) Todos os valores da proposta deverdo vir expressos em moeda
nacional corrente; f) Descricdo resumida do imdével — caracteristicas técnicas e fisicas; g) Area util disponivel para locagdo do imével; h) Valor de locacdo por m? da
drea total ofertada, ndo sendo admitidos custos adicionais, a titulo de adequagdo do espago, considerando todas as especificagdes previstas no Projeto Basico; i)
Valor mensal e anual da locacdo, em valor presente a data da apresentagdo da proposta; Identificacdo dos proprietarios e seus procuradores (apresentagdo dos
respectivos instrumentos); j) Prazo de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias;

7.6. A proposta devera estar assinada pelo proprietario do imével ou pelo procurador/representante legal, devendo, nestes casos, ser apresentado o
respectivo instrumento de outorga de poderes registrado em Cartério (firma reconhecida);

7.7. O proponente deverd apresentar declaragdo expressa de que providenciara as devidas adequagbes no imdvel ofertado para fins de atendimento das
especificagdes contidas no presente Projeto Basico, conforme layout a ser elaborado e aprovado pelo LOCATARIO, dentro do prazo previsto e sem qualquer custo/
6nus ao Contratante/Locatério;

7.8. Os valores a serem apresentados pelo proponente na proposta cinge- se tdo somente ao valor mensal a titulo da locagdo do imdvel (valor do aluguel
mensal) e deverdo considerar todas as especificagbes previstas no presente Projeto Basico, ndo sendo admitidos custos adicionais a titulo das adequagdes e
modificagdes necessarias;

7.9. Caso exista a obrigatoriedade de pagamento de taxa condominial, esta deverd ser explicitada de forma clara na proposta, devendo conter as
informacgdes descritivas das despesas condominiais e o valor médio da taxa condominial cobrada nos ultimos 6 (seis) meses que antecederem a apresentacdo da
proposta;

7.10. O prazo para a apresentagéo das propostas pelos interessados sera de 15 (quinze) dias corridos, apés a publicagdo do AVISO DE PROCURA DE IMOVEL
no Didrio Oficial do Distrito Federal.

8. DA ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS E DA ESCOLHA DO IMOVEL

8.1. Os imdveis serdo analisados segundo as propostas enviadas e visitas aos locais, sendo que, o julgamento das propostas serd realizado em

conformidade com as especificagdes contidas no Anexo Il - Caderno de Especificagdes.

8.2. Caberd a Comissdo de Locagdo de Imdvel do Detran/DF receber, analisar e indicar, considerando os requisitos obrigatérios do imével, qual o que
melhor atende as suas necessidades.

8.3. Apds a selegdo das propostas que atendam as necessidades e requisitos obrigatérios, a proposta vencedora serd a que oferecer melhor custo
beneficio por m?, cabendo a escolha final ao Diretor-geral do Detran/DF.
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8.4. Serdo desconsideradas as propostas apresentadas que:

a) N&o contenham as exigéncias minimas de apresentagdo, na forma do item 7 do presente Projeto Basico;

b) N&o atendam as exigéncias técnicas contidas no presente Projeto Basico e contenham interpretagdes dubias ou rasuradas;

c) Contenham valores exorbitantes ou inexequiveis, em desacordo com os pregos praticados no mercado ou que apresentem descontos excessivos;

d) Apresentem/Ofertem imdvel que ndo atenda aos interesses publicos a que se destina a pretendida locag3o;

e) Que ndo atendam as recomendagdes e exigéncias contidas nos Pareceres Normativos n.2 949/2012 — PROCAD/PGDF e n.2 607/2015 — PRCON/PGDF.

8.5. Para fins de formalizagdo do contrato de locagdo do imdvel escolhido, deverd ser apresentada a seguinte documentagdo pelo proponente (ou quando
requerido formalmente pela DETRAN/DF):

a) Escritura do Imével ou Termo de Cessdo de Direitos;

b) Carta de Habite-se;

c) Certiddo de Onus emitida pelo Cartdrio de Registro de Imdveis;

d) Certiddo negativa de Registro de Imdveis;

e) Certiddo negativa do imdvel relativa a IPTU/TLP;

f) Comprovantes de pagamento de IPTU/TLP do exercicio em que for firmado o contrato de locacdo de imdvel;

g) Certiddo de Regularidade Fiscal (DF e Unido), social e trabalhista do Proprietdrio do Imdvel;

h) Copia autenticada do CPF e da Carteira de Identidade do proprietario do imdvel, bem como comprovante de residéncia e Certiddo de Nada Consta emitida
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 102 Regido, pelo Tribunal de Justi¢a do Distrito Federal e dos Territdrios e pelo Tribunal Regional Federal da 12 Regido;

i) Laudo técnico (e anotagdo de responsabilidade técnica registrada) de engenheiro civil registrado no CREA/DF ou arquiteto registrado no CAU/DF, atestando
o bom estado de conservagdo do imével;

j) Documento que comprove o cumprimento das exigéncias do CBMDF (emitido pelo préprio CBMDF);

k) Documentos que comprovem que os projetos e o sistema de protegdo contra incéndio e panico estdo devidamente aprovados e de acordo com as normas
exigidas pelo CBMDF;

1) Certiddo de quitagdo de taxas publicas;

m) Certiddo de quitagdo de taxa condominial, caso exista condominio;

n) Laudo de pesquisa mercadoldgica (laudo de avaliagdo do imdvel), certificado por profissional apto que, conforme exigido no Parecer Normativo n.2
949/2012 — PROCAD/PGDF;

o) Declaragdo firmada pelo proprietario do imdvel de que ndo possui parentesco até o 32 grau com servidor do Detran/DF, nem o cnjuge/companheiro;

p) Declaragdo expressa de que se compromete a proceder a todas as adequagdes e alteragbes no imdvel locado para atendimento do /ayout a ser a ser

elaborado e aprovado pelo Locatario, dentro do prazo previsto no presente Projeto Basico;

q) Declaragdo de que cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constitui¢do Federal;
r) Outros documentos porventura exigidos na legislagdo vigente.
9. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente projeto basico foi instruido nos termos do artigo 72, 14 e 15 da Lei n.2 8.666/1993; do Decreto n.2 33.788, de 2012; do Parecer Normativo
Nn.2 949/2012 — PROCAD/PGDF; do Parecer Normativo n.2 607/2015 — PRCON/PGDF; da Lei n.2 8.245/91; e de outras legislagdes e normas vigentes.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessdrios a consecugdo do presente objeto estardo consignados na Unidade Org¢amentdria: 24201, Programa de trabalho:
06.181.6217.2629.0001, Natureza de Despesa: 33.90.39. Fonte de Recurso: 220/237.

11. DO REAJUSTE DE PRECOS

Os Contratos celebrados com prazo de vigéncia superior a doze meses poder3o ter seus valores, anualmente, reajustados pelo indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA ou indice oficial adotado pelo Governo do Distrito Federal, nos termos das normas vigentes.

12. DO RECEBIMENTO PROVISORIO DO OBJETO

12.1. O imovel devera ser entregue, mediante a disponibilizagdo das chaves, acabado, salubre, em perfeitas condi¢des de funcionamento e desocupado,
para avaliagdo preliminar pelo Detran/DF, em até 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

12.2. Confirmadas as condi¢Bes descritas no subitem anterior, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério pelo Detran/DF.

13. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

13.1. Confirmadas as caracteristicas da edificagdo, o Detran/DF procederd a vistoria no imdvel, para verificagdo de sua aderéncia as especificagdes contidas
no Quadro dos Requisitos obrigatérios do Imdvel e subsequente emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.2. O Detran/DF passara a ocupar o imével a partir do recebimento definitivo de que trata o subitem anterior.

14. DAS SANCOES

Pela inexecugdo total ou parcial do previsto no Contrato ou pelo descumprimento das obrigagdes pactuadas, a Contratante poderd aplicar a
Contratada, garantida a prévia defesa, as sangBes administrativas conforme disposto no Decreto n.2 26.851, de 30 de maio de 2006, e suas alteragdes posteriores,
na Lei 8.666/93, e demais disposi¢des legais vigentes.

15. DA RESCISAO CONTRATUAL

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administragdo, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista na Justificativa de
Dispensa de Licitagdo, observado o disposto no art. 78 da Lei n.2 8.666/93 e na ocorréncia de uma das hipoteses elencadas na Lei n.2 8.245/91, sem prejuizo da
aplicagdo das demais sangdes cabiveis previstas em outras legislagdes vigentes que regem a matéria.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentagdo da FATURA ou NOTA FISCAL ou RECIBO devidamente
atestado e do aceite da Administragdo, de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentdria e Financeira do Distrito Federal, do Decreto n.2 32.598/2010 e outras
normas vigentes, acompanhados do relatdrio circunstanciado a ser emitido pelo Executor do Contrato (fiscal) e das respectivas certiddes de regularidade fiscal (DF e
Unido), social (INSS e FGTS) e trabalhista;

16.2. Os efeitos financeiros da contratagdo s6 serdo produzidos a partir da entrega definitiva das chaves, precedido de vistoria do imdvel e emissdo de
termo de recebimento definitivo por parte do LOCATARIO;

16.3. Para fins de pagamento, devera ser observado o Decreto n.2 32.767/2011, o qual exige que pagamentos referentes a créditos de valores iguais ou
superiores a cinco mil reais sejam feitos através de conta corrente em nome do beneficiario junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB (art. 6°).
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17. DAS BENFEITORIAS

17.1. As benfeitorias necessarias e Uteis deverdo ser executadas pelo LOCADOR sem qualquer dnus ao LOCATARIO. Caso o LOCADOR n3o as execute, deverd

ser aplicado o artigo 35 da Lei n.2 8.245/91, cabendo ao Executor cientificar, por escrito, o Ordenador de Despesas acerca do descumprimento da obriga¢do por
parte do LOCADOR;

17.2. A titulo de benfeitorias voluptudrias, devera ser aplicado o artigo 36 da Lei n.2 8.245/91.
18. DO EXECUTOR

O DETRAN/DF, por meio de Ordem de Servico a ser publicada no DODF, designara Executor para o Contrato com a fungdo de fiscalizar e acompanhar a
execugdo do contrato de locagdo de imdvel, devendo desempenhar suas atribui¢des de acordo com as normas previstas no Decreto n.2 32.598/2010, na Lei n.2

8.666/93 e demais normas vigentes, inclusive aquelas que tratam da fiscalizagdo da execugdo de contratos no ambito do Detran/DF, devendo, mensalmente, atestar
as respectivas faturas e emitir relatério mensal circunstanciado.

19. DO MODELO DE CONTRATO DE LOCACAO
Para fins de formalizagdo do ajuste de que trata o presente Projeto Bdsico, deverd ser utilizado o Termo Padrdo n.2 11/2002, aprovado pela

Procuradoria- Geral do Distrito Federal, com alteracdes propostas por aquela Casa Juridica por meio dos Pareceres Normativos n.2 949/2012 — PROCAD/PGDF e n.2
607/2015 — PRCON/PGDF, e outras alteracdes necessarias ao caso concreto, cuja minuta padrdo comp&em o Anexo Il do presente.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

O contrato de locagdo de imdvel pela Administragdo Publica, como qualquer outro acordo firmado pela administragdo, esta condicionado as normas
gerais de licitagdo, que na espécie encontra-se a previsdo legal de dispensa de licitagdo, com fulcro no art. 24, inciso X, da lei n.2 8.666/93, desde que cumpridas as
formalidades e exigéncias contidas na legislagdo vigente e nos pareceres normativos da PGDF que tratam da matéria.

ANEXO 1l
CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Unidade de Atendimento do Detran/DF, hoje, esta localizada no STRC, Regido Administrativa do SIA, dispde de 20 (vinte) setores de atendimento
aos cidad&os e ocupa uma area aproximada de 6.400,00 m? (seis mil e quatrocentos metros quadrados) de drea construida e de, aproximadamente, 11.000,00 m?
(onze mil metros quadrados) de area de estacionamento.

O pré-dimensionamento da infraestrutura necessaria ao funcionamento das unidades foi realizado com base no numero de servidores e prestadores
de servigo que trabalham diariamente, além do nimero estimado médio do publico flutuante que se utiliza dos servigos nele prestados todos os dias, bem como a
drea ocupada pelas unidades no imdvel atual, quais sejam:

¢ Populacio fixa: 180 servidores e 72 prestadores de servigos. Total de 252 pessoas que trabalham na unidade diariamente.
¢ Populaciio flutuante na area de vistoria: 290 usuarios/dia.
¢ Populacio flutuante no atendimento geral: 300 usuarios/dia.
Os dados foram extraidos dos relatdrios gerenciais disponibilizados pela drea de planejamento - Boletim Mensal de Atividades.

A disposigdo dos postos de trabalho, assim como areas administrativas e de apoio, segue ilustrada na planta-baixa com layout da edificagdo ocupada
atualmente - ver figura 01.

As normas técnicas e legislagdes vigentes, pertinentes ao caso, utilizadas como parametros de célculo, seguem enumeradas no corpo do texto e nas
referéncias bibliograficas ao final deste documento.

Figura 1 - Planta-baixa/Layout Atual
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Tendo em vista o exposto acima, os imdveis a serem locados deverdo atender as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas:

1. ITE
Imével para instalagdo das seguintes Unidades: Gerpen, Nupen, Nuare, Nudep, Gersa, Numed, Nupsi e Nudoc, com no minimo 1.200,00 m? de drea
utilizavel.
1.1. Da Localizagdo do Imével
1.1.1. O imovel devera estar localizado em uma das Regides Administrativas do Plano Piloto - RA | (Asa Norte, Asa sul, Noroeste, Setor de Clubes e

SIG); Sudoeste/Octogonal — RA XXII (Sudoeste e Octogonal); SIA — RA XXIX (SIA e STRC); e SCIA — RA XXV;

1.1.2. O imdvel devera estar localizado em area comercial, administrativa ou institucional (em conformidade com a legislagdo de uso e ocupagdo do solo, ao
conjunto de normas urbanisticas contidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) e Planos Diretores Locais (PDL) e ndo possuir
restri¢do alguma quanto a prestagdo de servigos oferecidos pelo Detran/DF), com infraestrutura urbana, que permita facil acesso a pessoas, de veiculos particulares
e transporte publico, com uma distdncia maxima de 300 metros (Terminal/Parada de 6nibus e/ou estagdo de metrd), com ofertas de servigos alimentares, proxima
a comércio de médio porte como restaurantes, lanchonetes, padarias, etc.;

1.1.3. 0 imével devera estar localizado em Area de Tarifacdo Bésica - ATB, possuindo disponibilidade para abordagem das operadores de telefonia com fibra
Optica e par metalico, tendo como premissa a implantagdo da rede l6gica (GDFNET) do GDF;

1.1.4. O local devera observar os limites de emissdo de ruidos em conformidade aos estabelecidos no Anexo |, da Lei n2 4.092, de 30 de janeiro de 2008.
1.2. Das Especificagdes Gerais

1.2.1. O espaco fisico deverd comportar a demanda populacional e congregar os diversos setores, atualmente em funcionamento na Unidade do Detran SIA,

além de propiciar a disponibilizagdo de novos servigos;

1.2.2. N3o serdo consideradas partes integrantes da drea Util da edificagdo, as dreas destinadas as vagas de garagem, hall de elevadores, vestibulos, drea de
circulagdo comum, escadas, elevadores, saidas de emergéncia, casas de maquinas, shafts, entre outras dreas comuns do empreendimento;

1.2.3. Serdo desconsiderados da drea util os espagos destinados a banheiros, caso o imével ofertado disponha de sanitdrios compartilhados por regime de
condominio ficando dispensado do atendimento aos itens 5.5 e 5.6;

1.2.4. A edificagdo do imdvel devera apresentar um sistema racional de execugdo de mudangas de layout, permitindo mudangas de uso e reformas de
adequagdo, apresentando solugdes de facil manutengdo, conservagdo, limpeza, segurancga, higiene, salubridade, conforto ambiental, térmico e acustico da
edificagdo, assegurado pelo correto emprego, dimensionamento e aplicagdo de materiais e elementos construtivos, conforme exigido nas leis e normas técnicas
vigentes;

1.2.5. Em um raio de maximo de 400 metros devera existir estacionamento, preferencialmente, publico com no minimo 80 vagas;

1.2.6. O imovel deve estar adequado para acessibilidade a pessoa Portadora de Necessidades Especiais (PNE’s), de acordo com as disposigdes exigidas no
Caédigo de Edificagbes do Distrito Federal, na NBR 9050:2015 e na Lei n2 10.098/2000 e demais normas vigentes, assegurando a integragdo social e o pleno exercicio
dos direitos individuais e coletivos;

1.2.7. Caso o imdvel a ser locado esteja localizado em uma edificagdo de multiplos andares, o imével devera possuir elevadores, devendo estar adequado
para acessibilidade a pessoa Portadora de Necessidades Especiais (PNE’s), bem como atendendo as exigéncias NBR 5665/1983, que versa sobre Calculo do Trafego
de Elevadores. O(s) elevador(es) deverdo seguir as caracteristicas descritas na NBR 313/2007 e a sua manutengdo corretiva e preventiva devera ficar a cargo do
Locador;

1.2.8. As escadas do imdvel deverdo seguir as caracteristicas descritas na NBR 9050 e normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e
a sua manutencdo devera ficar a cargo do Locador sempre que for necessario;

1.2.9. O imovel devera atender as prescrigBes técnicas e de seguranga estabelecidas em normativos distritais e federais, das concessiondrias de servigos
publicos de fornecimento de energia elétrica (CEB), 4gua e esgoto (CAESB), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do DFLegal (antiga AGEFIS).
O imovel devera possuir Carta de Habite-se;

1.2.10. Para distribuigdo e alocagcdo de todos os setores, o espago do imdvel a ser locado deverd apresentar divisorias/painéis e portas (com fechaduras e
chaves devidamente identificadas), preferencialmente novos, ou em bom estado de conservagdo, bem como devera estar dimensionado de acordo com
o layout elaborado pelo Locatario, devendo conter obrigatoriamente a infraestrutura fisica e elétrica, preparagdo para instalagdo da rede ldgica (cabeamento
estruturado) e cabeamento de telefonia.

1.3. Da Rede Elétrica

1.3.1. As instalagdes elétricas devem se apresentar em perfeito estado de funcionamento. Caso as instalagdes elétricas apresentem algum defeito que
venha causar prejuizo aos equipamentos ou ocasionarem multas e tarifas adicionais junto a concessionaria prestadora dos servigos, estes custos e despesas serdo
de inteira responsabilidade do proprietario do imdvel (Locador);

1.3.2. Deverdo ser utilizados quadros de forgas exclusivos para a rede de energia comum e para as tomadas que atenderdo os microcomputadores e, na
impossibilidade desta aplicagdo, o LOCADOR devera projetar e executar um novo quadro de energia elétrica exclusivamente para ligagdo dos pontos elétricos
comuns, para microcomputadores, e para a rede de dados preferencialmente proxima ao rack de dados da sala onde serd centralizado(s) e instalado(s) o(s) Rack(s)
deTl;

1.3.3. O segmento de cabo que liga uma tomada do painel de manobra ao ponto do usudrio (tomada légica da area de trabalho) ndo devera possuir
emendas no trajeto, e possuir no maximo noventa metros de comprimento;

1.3.4. A rede elétrica fornecida devera ser estabilizada para conexdo de Rack(s), computadores e impressoras, com o intuito de reduzir a incidéncia de falhas
bem como evitar queima dos equipamentos por ocorréncia de sobretensdo ou subtensdo de energia, com relé protetor de subtensdo e sobretensdo;

1.3.5. Devera ser constituida em eletro-calha ou eletro-duto, preferencialmente, em PVC antichamas;

1.3.6. A bitola minima aceita para fiagdo, em cabo flexivel, sera 2,5 mm?. As tomadas elétricas deverdo obedecer aos padrées exigidos pela ABNT, adaptador

universal para tomada 3 pinos NBR14136, 2P+T, devendo ser utilizada a polarizagdo NEMA 5/15, com no méximo 6 tomadas por circuito, trés tomadas por ponto de
rede de dados;

1.3.7. Os quadros de distribuigdo deverdo suportar todos os disjuntores necessérios para a quantidade de circuitos, prevendo expansdo de no minimo 30%
(trinta por cento) do quantitativo total;

1.3.8. Todos os quadros de distribuicdo deverdo ser identificados (por TAGs), circuito por circuito, bem como todas as tomadas 110v e/ou 220v;

1.3.9. Os quadros deverdo ser alimentados por circuito elétrico individual diretamente do quadro de distribuigdo central;

1.3.10. Devera ser previsto aterramento e atender aos parametros exigidos pela ABNT e Concessionarias;
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1.3.11. O locador deverd manter em pleno funcionamento o quadro de entrada de energia elétrica da edificagdo, arcando com possiveis corregdes,
ampliagBes e solicitagdes junto a CEB, para atendimento ao potencial instalado do Detran/DF. Efetuando reparos quando necessarios, além de fornecer um laudo
técnico informando a situagdo da rede elétrica, este laudo devera ser fornecido junto com o(s) projeto(s) apds assinatura do contrato;

1.3.12. Deverdo ser seguidas integralmente as normas condizentes aos parametros elétricos adotados pela ABNT-NBR 5410 e respectivas atualizagdes.

1.4. Da infraestrutura

1.4.1. A infraestrutura deve ser apropriada ao uso de instalagdes elétricas ou de dados, impedindo sempre o contato fisico entre as duas;

1.4.2. Deve atender as normas técnicas da ABNT e quando da necessidade de tomadas elétricas obedecerem sempre ao critério de trés tomadas elétricas
para cada tomada de dados;

1.4.3. N3o sera permitida, em hipdtese alguma, passagem de cabos ndo tubulados;

1.4.4. Toda infraestrutura deverd ser montada em eletrodutos e/ou condulete, interna ou externamente, e/ou em calhas, preferencialmente em PVC

antichamas, inclusive dentro de forros e em todos os casos com o fornecimento e instalagdo de acessérios para tomadas de telecomunicagdes (RJ-45 Jacks);

1.4.5. A infraestrutura utilizada para areas externas deverd, obrigatoriamente, ser de eletrodutos, preferencialmente em PVC antichamas, e deverdo ser
presos com abragadeiras apropriadas ou nos conduites a cada 2,0 metros, sendo que devera existir um condulete ou caixa de passagem a cada 1802 de curvas e a
cada 10 metros de tubulagdo retilinea;

1.4.6. Para infraestrutura em areas interiores, podera obedecer a uma das seguintes orientagdes:

a) Eletrodutos, preferencialmente em PVC antichamas, com conduletes com tampas préprias para tomadas de dados/voz ou elétrica; deverdo obedecer aos
mesmos critérios de distancia, estabelecidos para a tubulagdo externa;

b) Calhas tipo rodapé, com divisdrias internas que impegam o contato entre cabeamento de dados/voz e de elétrica em qualquer situagao;

c) Devem possuir adaptadores proprios para tomadas de dados, voz, ou de elétrica;

d) Deverdo ser fixados firmemente, com abragadeiras apropriadas para cada caso, a cada 2,0 metros, no minimo.

1.4.7. 0 imével devera disponibilizar a chegada de infraestrutura fisica necessaria para utilizagdo de servico de Dados e Voz, por meio de Fibra Optica e Par
metidlico;

1.4.8. O imovel devera dispor de iluminagdo, por meio de luminarias e lampadas com alta eficiéncia (LED) e niveis de iluminagdo compativel com o

ambiente, possuindo ainda sensor de presenga nos locais de uso temporario, atendendo aos requisitos minimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificagdes
Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, e com interruptores individualizados para cada ambiente, de acordo com o layout de ocupagdo a ser
apresentado pelo Locatdrio. Os niveis de iluminamento, para postos de trabalho, deverdo obedecer a NBR 5413;

1.4.9. O Imével devera possuir fornecimento de energia elétrica com conta individualizada correspondente a drea locada. Caso haja subestagdo de energia,
a locadora se obriga arcar com todos os custos de religamento da alta tensdo dentro das normas, em vigéncia, da ABNT, CEB e ANEEL, bem como sua manutengéo;

1.4.10. A edificagdo deve possuir projeto das instalagdes elétricas conforme determinagdes da NR 10 — Seguranga em Instalagdes e servigos em eletricidade,
da Portaria n2 3.214, de 08/06/1978;

1.4.11. O imovel deverd possuir fornecimento de agua e servico de esgoto pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB, com conta
individualizada correspondente a area locada;

1.4.12. O Imével deverd possuir pontos de agua e esgoto distribuidos de forma equidistantes dentro da edificagdo, sendo um deles contiguo a drea de espera
de atendimento, para instalagdo de bebedouros (NR 24 do Ministério do Trabalho - item 24.7.1 Em todos os locais de trabalho deverd ser fornecida aos
trabalhadores agua potdavel, em condigGes higiénicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos.

1.4.13. O Locador devera disponibilizar ao locatario cépia da planta-baixa do imdvel contendo o projeto hidrossanitdrio da edificagdo.
1.5. Do Espago Interno
1.5.1. No ato de assinatura de contrato de locagdo, o locador deverd fornecer ao locatério a planta-baixa do imdvel, em arquivo de Autocad (.dwg), para a

elaboragdo do layout, com a disposi¢do dos postos de trabalho dos setores que irdo compor essa unidade do Detran/DF. O layout com a disposi¢do dos espagos
internos serd apresentado pelo locatario e executado pelo locador;

1.5.2. 0 Imdvel devera conter 01 (uma) copa, com no minimo 20 m?, contendo bancada com cuba e torneira, contendo a preparac¢do hidraulica e elétrica
para a instalacdo de 1 (um) filtro de agua, e a disponibilizagdo de no minimo 05 (cinco) pontos elétricos para a instalacdo de geladeiras, de aparelhos de micro-
ondas, liquidificador e outros aparelhos elétricos, em conformidade com layout apresentado pelo Locatério.

1.5.3. O imdvel devera possuir balcdo de atendimento para recepcionar o cidadao, conforme layout definido pelo Locatario;

1.5.4. O imdvel devera possuir banheiros coletivos para utilizagdo do publico de acordo com as especificagdes minimas do Codigo de Obras - Lei n2 6.138 de
26/04/2018, Decreto n2 39.272 de 02/08/2018 e alteragdes, com capacidade de publico flutuante de 300 (trezentas) pessoas/dia,

1.5.5. Os banheiros coletivos deverdo possuir adaptacdo para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) ou o imdvel possuir banheiros exclusivos para
Portadores de Necessidades Especiais (PNE), atendendo a NBR 9050:2015;

1.5.6. O Imével deverd possuir banheiros privativos masculino e feminino para servidores, com capacidade de atender ao nimero minimo de 80 pessoas. Os
banheiros deverdo possuir adaptacdo para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), atendendo a NBR 9050:201;

1.5.7. Caso o imdvel ofertado possua mais de 1 (um) pavimento, todos os andares deverdo possuir banheiros, conforme a drea do pavimento x capacidade
de pessoas;

1.5.8. Cada banheiro devera conter bancada com cubas e torneiras independentes, espelho (colado na parede sobre a bancada), porta papel toalha,
dispenser de sabdo liquido, tampas de vaso sanitario (novas), porta rolo de papel higiénico em cada cabine, conforme normas exigidas no Cdédigo de Obras e
EdificagGes de Brasilia. Os fornecimentos dos insumos de tais itens correrdo as expensas do Locatario;

1.5.9. As instalagBes hidros sanitarias deverdo estar em perfeitas condigdes de uso, sem nenhum tipo de vazamento, trinca, quebra e com todos os
acessorios necessarios ao bom uso, devendo estar de acordo com o previsto na legislagdo vigente e devera ser atestada a auséncia de qualquer tipo de vazamento.
As lougas, metais e valvulas deverdo estar em perfeita condi¢do de utilizagdo;

1.5.10. Todas as instalagdes elétricas e hidraulicas (incluindo os banheiros, sanitérios, copa e demais espagos), deverdo ser entregues montados, em pleno
funcionamento e em boas condi¢Ges de uso, cabendo ao locador toda e qualquer corregdo que se fizerem necessarias ao bom funcionamento dos equipamentos;
1.5.11. O imovel devera estar livre, desembaragado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebragdo do contrato de locagdo;

1.5.12. O imdvel deverd apresentar pavimentagdo interna resistente e de facil manutengado (tipo Ceramica EPI 4, Granito, Granitina ou pavimentagdo similar).

Caso a edificacdo apresente desniveis de piso, estes deverdo ser vencidos por meio de rampas, conforme leis e normas vigentes;

1.5.13. O imédvel devera apresentar programagdo visual de comunicagdo interna da edificagdo, adaptada ao /ayout e aprovado pelo Locatario, quanto as
placas de indicagdo dos sanitarios privativos e coletivos, saidas de emergéncia, entrada e saida do prédio, elevadores, extintores de incéndio, avisos proibitivos e de
alerta, dentre outros necessarios a seguranga, facilidade de acesso, locomogdo e identificagdo dentro do imédvel, na forma exigida na legislagdo vigente;

1.5.14. As portas, inclusive de elevadores, deverdo estar em conformidade com a legislagdo vigente. No caso de portas de correr, estas deverdo apresentar
trilhos embutidos;
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1.5.15. As janelas e as portas deverdo estar em perfeito funcionamento de abertura e fechamento de fechaduras e os vidros ndo poderdo apresentar trincas
e rachaduras;

1.5.16. As fechaduras de portas deverdo possuir duas chaves cada, as quais deverdo ser entregues ao Locatario pelo Locador devidamente identificadas,
quando do recebimento do imével e assinatura do contrato de locagdo;

1.5.17. A estrutura do prédio devera estar em bom estado de uso e sem vicios estruturais (rachaduras, fissuras, trincas, infiltragdes e outras);

1.5.18. As paredes das areas molhadas deverdo ser revestidas com cerdmica ou outros materiais que resistam a umidade. Os demais ambientes deverdo ser

pintados com tinta lavdvel, em cores claras, de modo a melhorar a luminosidade do ambiente;

1.5.19. Para as adequacdes de iluminagdo os forros de teto deverdo ser em gesso acartonado e/ou forro mineral e/ou outro material similar, desde que seja
modulado e removivel (em placas), de modo a facilitar as mudangas de /layout ou futuras adaptagBes e instalagbes no ambiente. Para forros que necessitem de
pintura esta devera ser feita em tinta lavavel na cor branca - fosca, como forma de proporcionar melhor luminosidade o ambiente;

1.5.20. O imdvel devera possuir area para classificagdo e estocagem temporaria do lixo, sem comunicagdo com os ambientes climatizados da edificagdo;

1.5.21. O imdvel devera possuir lixeiras externas do tipo container para estocagem tempordaria de lixo, em area de facil acesso ao servico publico de coleta de
lixo, observada as normas da coleta seletiva, na forma da legislagdo vigente e outras exigéncias dos Orgdos Publicos;

1.5.22. O imoével devera possuir sistema de climatizagdo por sistema de ar condicionado nos locais necessarios (central ou individual), de acordo com a
necessidade de cada ambiente, na forma disposta pelo layout elaborado e aprovado pelo Locatério, devendo os aparelhos possuir selo de Nivel de Eficiéncia
PROCEL — A ou B, e deverdo ser preferencialmente novos, cabendo ao locador a manutengdo corretiva e preventiva:

1.5.23. Devera o LOCADOR, em até 15 dias ap6s a assinatura do contrato, apresentar cronograma de manutencdo preventiva periédica ao LOCATARIO.

1.5.24. O sistema de climatizagdo deverd apresentar poténcia e caracteristicas de distribuigdo com capacidade para manter o conforto térmico em todos os
ambientes (temperatura média ambiente em torno de 222C), nas diversas épocas do ano, conforme determinado por normas térmicas, observando-se as regras de
capacidade do aparelho (BTU) e o espaco atendido (m?);

1.5.25. Os equipamentos existentes na edificagdo que provoquem ruidos, devem atender aos pardmetros da NBR 10152, que versa sobre os niveis de ruido
para conforto acustico;

1.5.26. O imdvel deverd possuir sistema de seguranga contra incéndio e panico, incluindo detecgdo, alarme e combate a incéndio, aprovados e dispostos
conforme exigéncias contidas nas normas e legislagGes vigentes e devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, ou seja,
deverd conter equipamentos de detec¢do de incéndio com todos os equipamentos de seguranga exigidos pelas normas préprias brasileiras, tais como extintores,
mangueiras, rede de hidrantes, entre outros exigidos;

1.5.27. O imével deverd possuir laudo de vistoria do CMBDF atualizado e vigente, o qual devera ser apresentado pelo Locador quando da finalizagdo da
instalagdo da Unidade;

1.5.28. O imdvel devera possuir seguro complementar contra incéndio (fogo) vigente ao longo do periodo de vigéncia do contrato de locagdo;

1.5.29. O imével deverd ser entregue com comprovante de realizagdo de dedetizagdo/desratizagdo completa, aplicada a menos de 1 (um) més antes a contar
da assinatura do contrato;

1.5.30. O imovel devera disponibilizar cabeamento para instalagdo de pontos de linhas telefonicas de acordo com layout apresentado pelo Locatario, e de
acordo com as especificagBes técnicas.

2. ITEM

Imdvel para instalagdo das seguintes unidades: Sejari, Nuate I, Diren, Geren, Nupro, Nuspa, Nugeo, Nufen, Gerinsp, Nuinsp, Nuevep, Unint, com no
minimo 2.450,00 m? de area utilizavel.

2.1. Da Localizagdo do Imdvel

2.1.1. O imovel devera estar localizado em uma das Regides Administrativas do Plano Piloto - RA | (SIG e SOF Norte); SIA — RA XXIX (SOF SUL, SIA e STRC); e
SCIA — RA XXV;

2.1.2. O imével devera estar localizado em drea comercial, administrativa ou institucional (em conformidade com a legislagdo de uso e ocupagdo do solo,

ao conjunto de normas urbanisticas contidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) e Planos Diretores Locais (PDL) e ndo possuir
restri¢do alguma quanto a prestacgdo de servigos oferecidos pelo Detran/DF), com infraestrutura urbana, que permita facil acesso a pessoas, de veiculos particulares
e e transporte publico, com uma distancia maxima de 500 metros (Terminal/Parada de 6nibus e/ou estacdo de metrd), com ofertas de servigos alimentares,
préxima a comércio de médio porte como restaurantes, lanchonetes, padarias, etc.;

2.1.3. 0 imdvel devera estar localizado em Area de Tarifacdo Bésica - ATB, possuindo disponibilidade para abordagem das operadores de telefonia com fibra
Optica e par metalico, tendo como premissa a implantagdo da rede l6gica (GDFNET) do GDF;

2.1.4. O local devera observar os limites de emissdo de ruidos em conformidade aos estabelecidos no Anexo |, da Lei n? 4.092, de 30 de janeiro de 2008.
2.2. Das Especificagdes Gerais
2.2.1. O espaco fisico devera comportar a demanda populacional e congregar os setores Sejari, Nuate I, Diren, Geren, Nupro, Nuspa, Nugeo, Nufen, Gerinsp,

Nuinsp, Nuevep e Unint, atualmente em funcionamento na Unidade do Detran/DF do SIA, além de propiciar a disponibilizagdo de novos servigos;

2.2.2. N3o serdo consideradas partes integrantes da area Util da edificagdo, as areas destinadas as vagas de garagem, hall de elevadores, vestibulos, area de
circulagdo comum, escadas, elevadores, saidas de emergéncia, casas de maquinas, shafts, entre outras dreas comuns do empreendimento;

2.2.3. A edificagcdo do imdvel devera apresentar um sistema racional de execu¢do de mudangas de layout, permitindo mudangas de uso e reformas de
adequagdo, apresentando solugdes de facil manutengdo, conservagdo, limpeza, seguranca, higiene, salubridade, conforto ambiental, térmico e acustico da
edificacdo, assegurado pelo correto emprego, dimensionamento e aplicagdo de materiais e elementos construtivos, conforme exigido nas leis e normas técnicas
vigentes;

2.2.4. 0 imével devera possuir area de estacionamento interno com no minimo: 3 (trés) vagas para veiculos de grande porte (Caminhdes, Onibus, Carretas),
50 vagas para veiculos leves. O estacionamento devera possuir sinalizacdo com a destinacdo de vagas para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) e Idosos,
conforme legislagdo vigente.

2.2.5. O imovel deve estar adequado para acessibilidade a pessoa Portadora de Necessidades Especiais (PNE’s), de acordo com as disposi¢des exigidas no
Codigo de Edificagdes do Distrito Federal, na NBR 9050:2015 e na Lei n2 10.098/2000 e demais normas vigentes;

2.2.6. Caso o imdvel a ser locado esteja localizado em uma edificagdo de multiplos andares, o imével devera possuir elevadores, devendo estar adequado
para acessibilidade a pessoa Portadora de Necessidades Especiais (PNE’s), bem como atendendo as exigéncias NBR 5665/1983, que versa sobre Calculo do Trafego
de Elevadores. O(s) elevador(es) deverdo seguir as caracteristicas descritas na NBR 313/2007 e a sua manutengdo corretiva e preventiva devera ficar a cargo do
Locador;

2.2.7. As escadas do imével deverdo seguir as caracteristicas descritas na NBR 9050 e normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF;

2.2.8. O imdvel devera atender as prescrigdes técnicas e de seguranca estabelecidas em normativos distritais e federais, das concessiondrias de servigos
publicos de fornecimento de energia elétrica (CEB), dgua e esgoto (CAESB), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do DFLegal. O imével
devera possuir Carta de Habite-se;
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2.2.9. Para distribuicdo e alocagdo de todos os setores, o espaco do imdvel a ser locado deverd apresentar divisorias/painéis/Drywall e portas (com
fechaduras e chaves devidamente identificadas), preferencialmente novos, ou em bom estado de conservagdo, bem como devera estar dimensionado de acordo
com o layout elaborado pelo Locatério, devendo conter obrigatoriamente a infraestrutura fisica e elétrica, preparagdo para instalacdo da rede légica (cabeamento
estruturado) e cabeamento de telefonia.

2.3. Da Rede Elétrica

2.3.1. As instalagGes elétricas devem se apresentar em perfeito estado de funcionamento. Caso as instalagdes elétricas apresentem algum defeito que
venha causar prejuizo aos equipamentos ou ocasionarem multas e tarifas adicionais junto a concessiondria prestadora dos servigos, estes custos e despesas serdo
de inteira responsabilidade do proprietario do imével (Locador);

2.3.2. Deverdo ser utilizados quadros de forgas exclusivos para a rede de energia comum e para as tomadas que atenderdo os microcomputadores e, na
impossibilidade desta aplicagdo, o LOCADOR deverda projetar e executar um novo quadro de energia elétrica exclusivamente para ligagdo dos pontos elétricos
comuns, para microcomputadores, e para a rede de dados preferencialmente préxima ao rack de dados da sala onde sera centralizado(s) e instalado(s) o(s) Rack(s)
deTl;

2.3.3. O segmento de cabo que liga uma tomada do painel de manobra ao ponto do usuario (tomada logica da area de trabalho) ndo devera possuir
emendas no trajeto, e possuir no maximo noventa metros de comprimento.

2.3.4. A rede elétrica fornecida deverd ser estabilizada para conexdo de Rack(s), computadores, notebooks, e impressoras, com o intuito de reduzir a
incidéncia de falhas bem como evitar queima dos equipamentos por ocorréncia de sobretensdo ou subtensdo de energia, com relé protetor de subtensdo e
sobretensdo;

2.3.5. Devera ser constituida em eletro-calha ou eletro-duto, preferencialmente, em PVC antichamas;

2.3.6. A bitola minima aceita para fiagdo, em cabo flexivel, sera 2,5 mm?. As tomadas elétricas deverdo obedecer aos padrées exigidos pela ABNT, adaptador
universal para tomada 3 pinos NBR14136, 2P+T, devendo ser utilizada a polarizagdo NEMA 5/15, com no méximo 6 tomadas por circuito, trés tomadas por ponto de
rede de dados;

2.3.7. Os quadros de distribuigdo deverdo suportar todos os disjuntores necessérios para a quantidade de circuitos, prevendo expansdo de no minimo 30%
(trinta por cento) do quantitativo total;

2.3.8. Todos os quadros de distribui¢do deverdo ser identificados (por TAGs), circuito por circuito, bem como todas as tomadas 110v e/ou 220v;

2.3.9. Os quadros deverdo ser alimentados por circuito elétrico individual diretamente do quadro de distribuigdo central;

2.3.10. Devera ser previsto aterramento e atender aos parametros exigidos pela ABNT e Concessionarias;

2.3.11. O locador deverd manter em pleno funcionamento o quadro de entrada de energia elétrica da edificagdo, arcando com possiveis corregdes,

ampliagdes e solicitagdes junto a CEB, para atendimento ao potencial instalado do Detran/DF. Efetuando reparos quando necessarios, além de fornecer um laudo
técnico informando a situagdo da rede elétrica, este laudo devera ser fornecido junto com o(s) projeto(s) apds assinatura do contrato;

2.3.12. Deverdo ser seguidas integralmente as normas condizentes aos parametros elétricos adotados pela ABNT-NBR 5410 e respectivas atualizagdes.

2.4. Da infraestrutura

2.4.1. A infraestrutura deve ser apropriada ao uso de instalagdes elétricas ou de dados, impedindo sempre o contato fisico entre as duas;

2.4.2. Deve atender as normas técnicas da ABNT e quando da necessidade de tomadas elétricas obedecerem sempre ao critério de trés tomadas elétricas

para cada tomada de dados;
2.4.3. N3o sera permitida, em hipdtese alguma, passagem de cabos ndo tubulados;

2.4.4. Toda infraestrutura deverd ser montada em eletrodutos e/ou condulete, interna ou externamente, e/ou em calhas, preferencialmente em PVC
antichamas, inclusive dentro de forros e em todos os casos com o fornecimento e instalagdo de acessérios para tomadas de telecomunicag8es (RJ-45 Jacks);

2.4.5. A infraestrutura utilizada para dreas externas deverd, obrigatoriamente, ser de eletrodutos, preferencialmente em PVC antichamas, e deverdo ser
presos com abragadeiras apropriadas ou nos conduites a cada 2,0 metros, sendo que devera existir um condulete ou caixa de passagem a cada 1802 de curvas e a
cada 10 metros de tubulagdo retilinea;

2.4.6. Para infraestrutura em areas interiores, podera obedecer a uma das seguintes orientagGes:

a) Eletrodutos, preferencialmente em PVC antichamas, com conduletes com tampas préprias para tomadas de dados/voz ou elétrica; deverdo obedecer aos
mesmos critérios de distancia, estabelecidos para a tubulagdo externa;

b) Calhas tipo rodapé, com divisdrias internas que impegam o contato entre cabeamento de dados/voz e de elétrica em qualquer situagio;

c) Devem possuir adaptadores préprios para tomadas de dados, voz, ou de elétrica;

d) Deverdo ser fixados firmemente, com abragadeiras apropriadas para cada caso, a cada 2,0 metros, no minimo.

2.4.7. 0 imdvel devera disponibilizar a chegada de infraestrutura fisica necessaria para utilizagio de servigo de Dados e Voz, por meio de Fibra Optica e Par
metdlico;

2.4.8. O imovel devera dispor de iluminagdo, por meio de luminarias e lampadas com alta eficiéncia e niveis de iluminagdo compativel com o ambiente,

possuindo ainda sensor de presenga nos locais de uso tempordrio, atendendo aos requisitos minimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificagdes
Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, e com interruptores individualizados para cada ambiente, de acordo com o layout de ocupagdo a ser
apresentado pelo Locatario. Os niveis de iluminamento, para postos de trabalho, deverdo obedecer a NBR 5413;

2.4.9. O Imével devera possuir fornecimento de energia elétrica com conta individualizada correspondente a area locada. Caso haja subestagdo de energia,
a locadora se obriga arcar com todos os custos de religamento da alta tensdo dentro das normas, em vigéncia, da ABNT, CEB e ANEEL, bem como sua manutengao;

2.4.10. A edificagdo deve possuir projeto das instalagGes elétricas conforme determinagbes da NR 10 — Seguranga em Instalagdes e servigos em eletricidade,
da Portaria n? 3.214, de 08/06/1978;

2.4.11. O imovel deverd possuir fornecimento de agua e servico de esgoto pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB, com conta
individualizada correspondente a area locada;

2.4.12. O Imével deverd possuir pontos de dgua e esgoto distribuidos de forma equidistantes dentro da edificagdo, sendo um deles contiguo a area de espera
de atendimento, para instalagdo de bebedouros (NR 24 do Ministério do Trabalho - item 24.7.1 Em todos os locais de trabalho devera ser fornecida aos
trabalhadores agua potdvel, em condigdes higiénicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos.

2.4.13. O Locador devera disponibilizar ao locatario cépia da planta-baixa do imdvel contendo o projeto hidrossanitério da edificacdo.
2.5. Do Espaco Interno
2.5.1. No ato de assinatura de contrato de locagdo, o locador devera fornecer ao locatario a planta-baixa do imdvel, em arquivo de Autocad (.dwg), para a

elaboragdo do layout, com a disposigdo dos postos de trabalho dos setores que irdo compor essa unidade do Detran/DF. O layout com a disposi¢do dos espagos
internos serd apresentado pelo locatério e executado pelo locador;

2.5.2. O imdvel deverd possuir uma area coberta minima de 1.000 m? para instalagdo de, no minimo, 14 (quatorze) valas para vistoria de veiculos de
pequeno porte e, no minimo, 1 (uma) vala para veiculos de grande porte e circulagdo de veiculos, conforme instrugdes prevista na Portaria DENATRAN n2 27, de
25/01/2017, que regulamenta a Resolu¢do CONTRAN n2 632, de 30/11/2016. Juntamente com a area coberta o imdvel deverd possuir edificacdo térrea para
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instalacdo de salas de escritdrios, com no minimo 450 m2. O restante da drea do imdvel, ou seja 1.000 m?, podera estar em outro pavimento ou edificacdo e serad
utilizado para drea de escritérios;

2.5.3. O Imdvel devera conter 01 (uma) copa, com no minimo 20 m?, contendo bancada com cuba e torneira, contendo a preparac¢do hidraulica e elétrica
para a instalagdo de 1 (um) filtro de dgua, e a disponibilizagdo de no minimo 05 (cinco) pontos elétricos para a instalagdo de geladeiras, de aparelhos de micro-
ondas, liquidificador e outros aparelhos elétricos, em conformidade com layout apresentado pelo Locatario. Caso seja ofertado mais de uma edificagdo dentro do
imovel, cada prédio devera possuir uma copa;

2.5.4. O imdvel deverd possuir banheiros coletivos para utilizagdo do publico de acordo com as especificagdes minimas do Cédigo de Obras - Lei n2 6.138 de
26/04/2018, Decreto n2 39.272 de 02/08/2018 e alteragbes, com capacidade de publico flutuante de 290 (duzentos e noventa) pessoas/dia;

2.5.5. Os banheiros coletivos deverdo possuir adaptagdo para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) ou o imdvel possuir banheiros exclusivos
para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), atendendo a NBR 9050:2015;

2.5.6. O Imdvel devera possuir banheiros privativos masculino e feminino para servidores, com capacidade de atender ao niumero minimo de 100 pessoas.
Os banheiros deverdo possuir adaptagdo para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), atendendo a NBR 9050:201;

2.5.7. Caso o imovel ofertado possua mais de 1 (um) pavimento, todos os andares deverdo possuir banheiros, conforme a drea do pavimento x capacidade
de pessoas;

2.5.8. Cada banheiro devera conter bancada com cubas e torneiras independentes, espelho (colado na parede sobre a bancada), porta papel toalha,

dispenser de sabdo liquido, tampas de vaso sanitario (novas), porta rolo de papel higiénico em cada cabine, conforme normas exigidas no Cédigo de Obras e
EdificagGes de Brasilia. Os fornecimentos dos insumos de tais itens correrdo as expensas do Locatario;

2.5.9. As instalagdes hidros sanitarias deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso, sem nenhum tipo de vazamento, trinca, quebra e com todos os
acessorios necessarios ao bom uso, devendo estar de acordo com o previsto na legislagdo vigente e devera ser atestada a auséncia de qualquer tipo de vazamento.
As lougas, metais e valvulas deverdo estar em perfeita condi¢do de utilizagdo;

2.5.10. Todas as instalagdes elétricas e hidraulicas (incluindo os banheiros, sanitdrios, copa e demais espagos), deverdo ser entregues montados, em pleno
funcionamento e em boas condigées de uso, cabendo ao locador toda e qualquer corregdo que se fizerem necessarias ao bom funcionamento dos equipamentos;
2.5.11. O imdvel devera estar livre, desembaragado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebragdo do contrato de locagdo;

2.5.12. O imdvel deverd apresentar pavimentagdo interna resistente e de facil manutengédo (tipo Ceramica EPI 4, Granito, Granitina ou pavimentagdo similar).

Caso a edificagdo apresente desniveis de piso, estes deverdo ser vencidos por meio de rampas, conforme leis e normas vigentes. O galpdo de 1000 m? destinado as
valas de vistoria deverd ser de alta resisténcia para trafego de veiculos leves e pesados;

2.5.13. O imoével devera apresentar programagdo visual de comunicagdo interna da edificagdo, adaptada ao layout e aprovado pelo Locatario, quanto as
placas de indicagdo dos sanitarios privativos e coletivos, saidas de emergéncia, entrada e saida do prédio, elevadores, extintores de incéndio, avisos proibitivos e de
alerta, dentre outros necessarios a seguranca, facilidade de acesso, locomocgao e identificagdo dentro do imédvel, na forma exigida na legislacdo vigente;

2.5.14. As portas, inclusive de elevadores, deverdo estar em conformidade com a legislagdo vigente. No caso de portas de correr, estas deverdo apresentar
trilhos embutidos;

2.5.15. As janelas e as portas deverdo estar em perfeito funcionamento de abertura e fechamento de fechaduras e os vidros ndo poderdo apresentar trincas
e rachaduras;

2.5.16. As fechaduras de portas deverdo possuir duas chaves cada, as quais deverdo ser entregues ao Locatario pelo Locador devidamente identificadas,
quando do recebimento do imével e assinatura do contrato de locagdo;

2.5.17. A estrutura do prédio deverd estar em bom estado de uso e sem vicios estruturais (rachaduras, fissuras, trincas, infiltragbes e outras);

2.5.18. As paredes das dreas molhadas deverdo ser revestidas com cerdmica ou outros materiais que resistam a umidade. Os demais ambientes deverdo ser

pintados com tinta lavével, em cores claras, de modo a melhorar a luminosidade do ambiente;

2.5.19. Para as adequacdes de iluminagdo os forros de teto deverdo ser em gesso acartonado e/ou forro mineral e/ou outro material similar, desde que seja
modulado e removivel (em placas), de modo a facilitar as mudangas de /ayout ou futuras adaptagBes e instalagbes no ambiente. Para forros que necessitem de
pintura esta devera ser feita em tinta lavavel na cor branca - fosca, como forma de proporcionar melhor luminosidade o ambiente;

2.5.20. O imdvel devera possuir area para classificagdo e estocagem temporaria do lixo, sem comunicagdo com os ambientes climatizados da edificagdo;

2.5.21. O imdvel devera possuir lixeiras externas do tipo container para estocagem tempordaria de lixo, em drea de facil acesso ao servico publico de coleta de
lixo, observada as normas da coleta seletiva, na forma da legislacdo vigente e outras exigéncias dos Orgdos Publicos;

2.5.22. O imovel devera possuir sistema de climatizagdo por sistema de ar condicionado nos locais necessarios (central ou individual), de acordo com a
necessidade de cada ambiente, na forma disposta pelo layout elaborado e aprovado pelo Locatério, devendo os aparelhos possuir selo de Nivel de Eficiéncia
PROCEL — A ou B, e deverdo ser preferencialmente novos, cabendo ao locador a manutengdo corretiva e preventiva:

2.5.22.1. Devera o LOCADOR, em até 15 dias apds a assinatura do contrato, apresentar cronograma de manutencdo preventiva periédica ao LOCATARIO.

2.5.23. O sistema de climatizagdo devera apresentar poténcia e caracteristicas de distribuigdo com capacidade para manter o conforto térmico em todos os
ambientes (temperatura média ambiente em torno de 222C), nas diversas épocas do ano, conforme determinado por normas térmicas, observando-se as regras de
capacidade do aparelho (BTU) e o espaco atendido (m?);

2.5.24. Os equipamentos existentes na edificagdo que provoquem ruidos, devem atender aos pardmetros da NBR 10152, que versa sobre os niveis de ruido
para conforto acustico;

2.5.25. O imdvel deverd possuir sistema de seguranga contra incéndio e panico, incluindo detecgdo, alarme e combate a incéndio, aprovados e dispostos
conforme exigéncias contidas nas normas e legislagGes vigentes e devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, ou seja,
deverd conter equipamentos de detec¢do de incéndio com todos os equipamentos de seguranga exigidos pelas normas préprias brasileiras, tais como extintores,
mangueiras, rede de hidrantes, entre outros exigidos;

2.5.26. O imével deverd possuir laudo de vistoria do CMBDF atualizado e vigente, o qual devera ser apresentado pelo Locador quando da finalizagdo da
instalagdo da Unidade;

2.5.27. O imével deverd possuir seguro complementar contra incéndio (fogo) vigente ao longo do periodo de vigéncia do contrato de locag¢do;5.33 - O imével
deverd ser entregue com comprovante de realiza¢gdo de dedetizacdo/desratizacdo completa, aplicada a menos de 1 (um) més antes a contar da assinatura do
contrato;

2.5.28. O imovel devera disponibilizar cabeamento para instalagdo de pontos de linhas telefénicas de acordo com layout apresentado pelo Locatario, e de
acordo com as especificagdes técnicas;
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2.6.10. NORMAS DO CBMDF. Disponivel em: https://www.cbm.df.gov.br/2017-06-20-18-19-56. NORMA TECNICA EIA/TIA 568: Sistemas de Cabeamento
Estruturado.
2.6.11. NORMA TECNICA EIA/TIA 569: Sistemas de Cabeamento Estruturado.
2.6.12. ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5410: Instalacdes elétricas de baixa tensdo. 2008.
2.6.13. ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 10152: Niveis de ruido para conforto actstico. 1987.
2.6.14. NR 10 — MINISTERIO DO TRABALHO: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE, DA PORTARIA N2 3.214, DE 08/06/1978.
2.6.15. NR 24 — MINISTERIO DO TRABALHO: CONDICOES SANITARIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.
ANEXO |- A

TABELA QUANTITATIVO DE SERVIDORES E COLABORADORES X SETORES

ESPACO UNIDADES SERVIDORES COLABORADORES
SECRETARIA EXECUTIVA DAS JUNTAS ADM. DE REC. DE INFRACAO 5] 5
GERENCIA DE REGISTRO E CONTROLE DE PENALIDADE - GERPEN 5] 3
MNUCLEQ DE REGISTRO DE PENALIDADE - NUPEN 19 9
NUCLEQ DE ANALISE DE RECURSO DE PENALIDADE - NUARE 10 2
MUCLEO DE ANALISE DE DEFESA PREVIA - NUDEP 10 4
GERENCIA DE SAUDE - GERSA 2 4
MUCLEOQ DE MEDICINA DE TRANSITO - NUMED 16 0
< MUCLEQ DE PSICOLOGIA DE TRANSITO - NUPSI 8 6
— MUCLEOQ DE ATENDIMENTO A ENTIDADE PUB E CREDENCIADA - NUATE | 12 2
(7] DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO - DIREN 5] 1
= GERENCIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO - GEREN 4 1
NUCLEQ DE ESTUDO E ELABORACAQ DE PROJETO - NUPRO 8 10
é NUCLEQ DE SEGURANCA E PREVENCAQ DE ACIDENTE - NUSPA 5 0
|— MUCLEO DE DESENHO E GEOPROCESSAMENTO - NUGEO 2 1]
wl MUCLEO DE FISCALIZACAO DE ENGENHARIA - NUFEN 2 0
Q GERENCIA DE EXAME, INSPECAO TEC VEICE DE EMIS DE GASES PLUE 2 0
MUCLEOQ DE INSPECAO TECNICA VEICULAR - NUINSP 9 0
MUCLEO DE EXAME VEC E DE EMIS GASES POL DE BRASILIA-NUEVEP | 46 0
NUCLEO DE DOCUMENTACAQ E PROTOCOLO 7 2
VIGILANCIA 11
CONSERVACAQ E LIMPEZA 11
INFORMATICA & TI 1
TOTAL GERAL 180 72
ANEXO IlI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE LOCAGAO DE IMOVEL Ne
CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
1.1 O Departamento de Transito do Distrito Federal - Detran/DF, representado por. , na qualidade de____, com delegagdo de competéncia prevista
nas Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal e , doravante denominada Locadora, CGCn2___, com sede

em , representada por , ha qualidade de .
CLAUSULA SEGUNDA — DO PROCEDIMENTO

2.1 O presente Contrato obedece aos termos da Proposta de fls., da Justificativa de Dispensa de Licitagdo de fls., baseada no inciso X, art. 24, c/c o art. 26 da Lei n?
8.666/93 e ao disposto na Lei n2 8.245 de 18.10.91.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

3.1 O Contrato tem por objeto a locagdo de imdvel situado__, com area de_metros quadrados, para uso da , conforme especifica a Justificativa de Dispensa de
Licitagdo de fls._e a Proposta de fls., que passam a integra o presente Termo.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O aluguel mensal é de ( ), perfazendo o valor total do Contrato em ( ), procedente do Orgamento do Distrito Federal para o corrente
exercicio, nos termos da correspondente lei orgamentaria anual.
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4.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigéncia superior a doze meses, poderdo ter seus valores, anualmente, reajustados pelo indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 A despesa correra a conta da seguinte Dotagdo Orgamentdria:
| - Unidade Orgamentaria:

Il - Programa de Trabalho:

Il - Natureza da Despesa:

IV - Fonte de Recursos:

5.2 0 empenho inicial é de (

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

), conforme Nota de Empenho n? , emitida em_, sob o evento n? , na modalidade, .

6.1 O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contdbil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentagdo
de Nota Fiscal, liquidada até () dias de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

6.2 Para fins de pagamento, devera ser observado o artigo 62 do Decreto n? 32.767/2011.
CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1 O Contrato tera vigéncia de__meses, podendo ser prorrogado.

CLAUSULA OITAVA — DA DESTINACAO E UTILIZAGAO

8.1 0 imdvel somente poderd ser utilizado pelo Detran/DF, por meio___, para instalagdo e funcionamento do préprio 6rgao, vedada sua utilizagdo para quaisquer
outros fins, bem com sua transferéncia, sublocagdo, empréstimo ou cessdo, a qualquer titulo, no todo ou em parte.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DA LOCADORA
9.1 A Locadora fica obrigada:

| - a fornecer ao DETRAN/DF descricdo minuciosa do estado do imdvel quando de sua entrega com expressa referéncia aos eventuais defeitos existentes,
respondendo pelos vicios ou defeitos anteriores a locagdo;

Il - a entregar ao DETRAN/DF o imével em estado de servir ao uso a que se destina, bem como a garantir-lhe, durante a vigéncia deste Contrato, seu uso pacifico;

Il - a pagar os impostos, as taxas, o prémio de seguro complementar contra fogo e as despesas extraordindrias de condominio, que incidam ou venham a incidir
sobre o imdvel.

9.2 No caso de venda, promessa de venda, cessdo ou promessa de cessdo de direitos ou dagdo em pagamento, o Detran/DF tem preferéncia para adquirir o imével,
em igualdade de condigdes com terceiros, devendo a Locadora dar-lhe conhecimento do negdécio mediante notificagdo judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO DETRAN/DF

10.1 O DETRAN/DF fica obrigado:

| - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordindrias de condominio, de telefone, de consumo de forga, luz, gas, dgua e esgoto;

Il - levar ao conhecimento da Locadora o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparagdo a ela incumba, bem com as eventuais turbagdes de terceiros;
Il - realizar a imediata reparagdo dos danos verificados no imével, provocados por seus agentes;

IV - cientificar a Locadora da cobranga de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer intimagdo, multa ou exigéncia de autoridade publica, ainda que
dirigida a ele, Locatario;

V - a permitir a vistoria ou visita do imdvel nas hipdteses previstas na Lei n2 8.245 de 18.10.91;
VI - a restituir o imdvel, finda a locagdo, no estado em que o recebeu, salvo as deterioragdes decorrentes do seu uso normal.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

11.1 Toda e qualquer alteragdo devera ser processada mediante a celebragdo de Termo Aditivo, vedada a alteragdo do objeto, assim, como quaisquer modificagbes
na destinagdo ou utilizagdo do imdvel.

11.2 A alteragdo de valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensagdo ou penalizagdo financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotagdes orgamentdrias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DISSOLUGAO

12.1 O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestagdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupgdo do curso normal da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13-1 O Contrato podera ser rescindido:

| - Por ato unilateral da Administragdo, reduzido a termo no respectivo processo;
Il - na ocorréncia de uma das hipéteses elencadas na Lei n2 8.245 de 18.10.91.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

14.1 Os débitos da Locadora para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execugdo na forma da
legislagcdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO EXECUTOR

15-1 O Detran/DF, por meio de Instrugdo designard um Executor para o Contrato, que desempenhara as atribui¢cdes previstas nas Normas de Execugdo
Orgamentdria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

16-1 A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela Administragdo, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento pelo Departamento de
Transito do Distrito Federal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17-1 Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasilia, de de 2019.
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Pelo Departamento de Transito do Distrito Federal:

Pela Contratada:

il
el o
assinatura L]
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ALIRIO DE OLIVEIRA NETO - Matr.02511843,
Diretor(a)-Geral do Departamento de Transito do Distrito Federal, em 11/11/2019, as 15:21,
conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial
do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31217192 cédigo CRC= 092COBD1.
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